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Las ilustraciones, informacion tecnica, los datos y desoripciones oontenidos en esta publicacibn 
estaban aprobados en el momento de su impresion. Ford Argentina S.C.A. se reserva el derecho 
de cambiar modelos, equipamiento y especifioaciones o de realizar modificaoiones o cambios ne- 
cesarios para mejorar su producto sin incurrir por ello en ninguna obligacibn. 

Queda prohibida la reproduccion total o parcial de esta publicacion, asi como su almacenaje o 
transmision por cualquier sistema - electrbnico, mecanico, fotooopiado, grabacion, traduccion, re- 
sumen o ampliacion sin previa autorizacion expresa por escrito de Ford Argentina S.C.A. Lo mis- 
mo es vblido para partes de este Manual y su utilizacion en otras publicaciones. 

Ford Argentina S.C.A. no contrae responsabilidad alguna por las imprecisiones u omisiones que 
puedan aparecer en esta publicacion, a pesar de haber tornado todas las medidas necesarias pa¬ 
ra que resulte lo mbs completa y fiable posible. 

En este manual se describen los opcionales y niveles de equipamiento disponibles para toda la 
gama de modelos de este vehiculo. Para su vehiculo se aplican las desoripciones del equipamien¬ 
to instalado segun la versidn adquirida. 

Importante: Las piezas y accesorios originales de Ford, lo mismo que los de Motorcraft, han sido 
especialmente disefiados para los vehiculos Ford, y son, en cualquier caso, los mas adecuados 
para su vehiculo. 

Nos permitimos senalar que las piezas y accesorios que no son provistos por Ford Argentina 
S.C.A. no han sido examinados ni aprobados; por eso, y a pesar del continuo control de produc- 
tos del mercado, no podemos oertificar la idoneidad ni la seguridad del uso de dichos produotos, 
bien sea que ya esten instalados o hayan de instalarse. 

Ford Argentina S.C.A. no acepta responsabilidad alguna por los danos causados por el empleo 
de piezas y accesorios que no sean de Ford, lo que producira la caducidad automatica de la ga- 
rantia del vehiculo. 

Impreso en Argentina. 

Editado por Ford Argentina S.C.A. 

Division de Asistenoia al Cliente 
Publicaciones Tecnicas. 
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Introduccion 


FELICITACIONES 

Lo felicitamos por la adquisicion de 
su nuevo Ford. Dedique tiempo a leer 
este Manual para familiarizarse con 
su contenido, ya que, cuanto mas se- 
pa y comprenda de su vehfculo, ma¬ 
yor sera el grado de seguridad, econo- 
mla y satisfaccion que conseguira al 
conducirlo. 

• Este Manual del Propietario lo fa- 
miliarizara con el manejo de su 
Ford. Contiene instrucciones para 
la conduccion normal de cada dfa 
as! como para el cuidado general 
del vehfculo. 

a En este Manual se descri- 
/ * \ ben todas las opciones y 
variantes del modelo disponi- 
bles y, por lo tanto, puede que 
algunos de los accesorios des- 
criptos no sean aplicables a su 
propio vehfculo. Ademas, debi- 
do a los periodos de impresion 
de los manuales, puede suceder 
que algunos elementos opciona- 
les se describan antes de su co- 
mercializacion. 

• El Manual de Garantia y Manteni- 
miento y Gina de Concesionarios le 
informa sobre las condiciones de la 
Garantia Ford y del Plan de Manteni- 
miento Ford para su vehfculo. Sirve 
tambien para proporcionar un histo- 
rial documentado de los servicios 
efectuados. En el encontrara tambien 
la Gufa de Concesionarios Ford para 
la Republica Argentina. 


• Fa Giiiia de Audio contiene instruc¬ 
ciones de uso para el equipo de so- 
nido Ford. 

El mantenimiento periodico del vehf¬ 
culo permite conservar sus condicio¬ 
nes optimas de funcionamiento y su 
valor de reventa. Existe una Red de 
Concesionarios autorizados Ford, 
que ponen a su servicio toda su expe- 
riencia tecnica y profesional, y que 
podra consultarlos en la gufa, que por 
localidad, se incluye en este fascfcu- 
lo. 

Su personal, especialmente instruido, 
es el mas capacitado para realizar un 
correcto mantenimiento de su vehfcu¬ 
lo. Disponen asimismo de una amplia 
gama de herramientas y equipo tecni- 
co altamente especializados, expresa- 
mente disenados para el manteni¬ 
miento de los vehfculos Ford. Su 
Concesionario Ford, tanto en el pro¬ 
pio pafs como en el extranjero, es pro- 
veedor garantizado de piezas y acce¬ 
sorios originales y autorizados de 
Ford y Motorcraft. 

a Si vende su vehfculo, no 
/'X olvide entregar el presente 
Manual del Propietario al futuro 
comprador. Es parte integrante 
del vehfculo. 
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Introduccion 


SIMBOLOS PARA SU 
SEGURIDAD Y LA 
PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE 

a Si'mbolos de aviso en este 
Manual 

/Como puede usted reducir los ries- 
gos de sufrir lesiones personales y 
evitar posibles danos a otras perso¬ 
nas, a su vehfculo y a su equipo? En 
este Manual, las respuestas a tales 
preguntas vienen dadas mediante co- 
mentarios resaltados con el sfmbolo 
de un triangulo de aviso. Estos co- 
mentarios deben leerse y observarse. 


Proteccion del medio 
ambiente 

La proteccion del medio ambiente es 
algo que nos concierne a todos. Un 
manejo correcto del vehfculo y la dis¬ 
position de los productos de limpieza 
y lubricantes usados segun la legisla- 
cion vigente, suponen un paso ade- 
lante significativo en este sentido. En 
este Manual, la informacion relacio- 
nada con el medio ambiente va acom- 
panada del sfmbolo del arbol. 



a Si'mbolos de aviso en su 
/ ♦ \ vehiculo 


[CQ Cuando vea este sfmbolo, es 
absolutamente necesario que 
consulte el apartado correspondiente 
de este Manual antes de tocar o inten- 
tar llevar a cabo ajustes de cualquier 
clase. 



Si'mbolos de alta tension 
en su vehiculo 


Este sfmbolo, un triangulo 
con una flecha electrificada y un li- 
bro abierto, senala las piezas de 
encendido sometidas a alta ten¬ 
sion. Nunca deben tocarse mien- 
tras el motor estuviera en marcha y 
el encendido conectado. 


a Toda la informacion conte- 
/!\ nida en este manual estaba 
vigente en el momento de su im- 
presion. Ford Argentina S.C.A. 
en su intencion permanente de 
mejorar sus productos, se reser- 
va el derecho de cambiar mode- 
los, especificaciones o disenos 
sin necesidad de previo aviso, 
sin que ello implique obligacion 
de su parte o de sus Conce- 
sionarios. 
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Introduccion 


ELEMENTOS DE PROTECCION 
PARA UNA CONDUCCION MAS 
SEGURA 

Aunque es imposible eliminar com- 
pletamente los accidentes de transito, 
sf pueden reducirse mediante moder- 
nos medios tecnicos. 

Asf, por ejemplo, ademas de disponer 
de zonas amortiguadoras para impac- 
tos delanteros y traseros, su vehfculo 
cuenta con areas de proteccion con¬ 
tra impactos laterales en las puertas 
laterales para proporcionar una mayor 
proteccion en el caso de una colision 
lateral. 

El sistema de sujecion de seguridad 
con airbag (s) contribuye a proteger- 
lo en el caso de un choque frontal. 
Los asientos de seguridad ayudan a 
impedir que el ocupante se deslice 
por debajo del cinturon. Estos ele- 
mentos han sido disenados para redu- 
cir el riesgo de lesiones. 

Contribuya a que no deban utilizarse 
estos elementos de proteccion condu- 
ciendo siempre con prudencia y aten- 
cion. 


A Recomendamos que lea el 
capitulo Airbag. El uso in- 
debido del airbag puede ocacio- 
nar lesiones. 


No se deben instalar nun- 
ca asientos para ninos o 
bebes mirando hacia atras 
delante de un airbag en el lado 
del acompanante. 


PRIMEROS RODAJES 

No existe ninguna norma en particular 
para el rodaje de su vehfculo. Simple- 
mente evite conducir demasiado rapi- 
do durante los primeros 1.500 kilome¬ 
tres. Vane de velocidad con frecuencia 
y no fuerce el motor. Esto es necesario 
para que las piezas moviles puedan 
“asentarse”. 

En lo posible, evite el empleo a fondo 
de los frenos durante los primeros 
150 kilometres en conduccion urbana 
y durante los primeros 1.500 kilome¬ 
tres en autopista o ruta. 

A partir de los 1.500 kilometres podra 
aumentar gradualmente las prestacio- 
nes de su vehfculo, hasta llegar a las 
velocidades maximas permitidas. 


Evite acelerar excesiva- 
mente el motor. Esto con¬ 
tribuye a cuidarlo, a reducir el 
consumo de combustible, a dis- 
minuir su nivel de ruido y a redu¬ 
cir la contaminacion ambiental. 


Le deseamos una conduccion segura 
y agradable con su vehfculo Ford. 
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SEGURIDAD POR MEDIO DE 
CONTROLES ELECTRONICOS 

Para su seguridad, el vehfculo esta 
equipado con sofisticados controles 
electronicos. 


a: 


La utilizacion de cualquier 
,otro dispositivo electroni- 
co (por ejemplo un telefono mo- 
vil sin antena exterior) puede 
crear campos electromagneti- 
cos que pueden interferir negati- 
vamente en el funcionamiento 
de los controles electronicos del 
vehfculo. Por eso, siga las ins- 
trucciones del fabricante de di- 
cho dispositivo. 


yj. Interruptor de seguridad 
/!\ del sistema de inyeccion 
de combustible. 

En caso de un accidente, el inte¬ 
rruptor de seguridad corta auto- 
maticamente el suministro de 
combustible al motor. Este inte¬ 
rruptor puede conectarse tam- 
bien mediante vibraciones re- 
pentinas, por ejemplo al estacio- 
nar. Para reajustar el interruptor, 
consulte las instrucciones de la 
seccion Interruptor de seguridad 
del sistema de inyeccion de 
combustible en el capftulo 
Emergencias en carretera. 
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Tablero de instrumentos 


Luces exteriores/ 

Tablero de 

de giro 

instrumentos 

(Pag. 32) 

(Pag. 12) 

. Luces de 


emergencia 



Palanca del limpia / 
lavaparabrisas y 
limpia / lavaluneta 
(Pag. 34) 



Caja de fusibles 
(Pag. 74) 


Palanca para abrir 
el capo 
(Pag. 92) 


Bocina 
(Pag. 32) 


Interruptor 
de encendido 
(Pag. 31) 
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Tablero de instrumentos 

Rejillas Reloj analogico En algunas variantes del 

direccionales (Pag. 16) /!\ modelo. la apariencia y 

de entrada disposition de algunos elemen- 

de aire de tos puede ser diferente a las 

ventilacion mostradas aqui. De cualquier 

(Pag. 19) forma, la indication de paginas 

sigue siendo valida. 



Interruptor del 
aire acondicionado 
(Pag. 24) 


Luz de control del 
sistema de 
inmovilizacion 
del motor 
(Pag. 47) 


Radiorreceptor 
(ver Guia de audio) 


Calefaccion, 
ventilacion, 
aire acondicionado 
(Pag. 18) 

Interruptor de aire 
recirculado 
(Pag. 25) 

Luneta trasera con 
desempanador 
(Pag. 17) 

Cenicero 
(Pag. 29) 


Interruptor de apertura del haul 
(Pag. 16) 
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Tablero de instrumentos 



LUCES DE ADVERTENCIA 

Luz de aviso de los indicadores 
de giro 

Emite destellos cuando los indicado¬ 
res de giro estan conectados. Si la fre- 
cuencia de los destellos aumenta, es 
indicacion de falla de alguna lampara 
del circuito. 
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Tablero de instrumentos 


Luz de aviso de la presion del 
aceite 

Si se enciende la luz durante la mar- 
cha, detenga inmediatamente el ve- 
hfculo, desconecte el motor y com- 
pruebe el nivel de aceite. 

Reabastezca inmediatamente con el 
aceite especificado si el nivel esta por 
debajo del recomendado. 

a Si el nivel de aceite es co- 
/'X rrecto. suspenda la marcha 
y acuda a un Concesionario 
Ford para que examinen el mo¬ 
tor. 



Luz de aviso del funcionamien- 
to del airbag (si esta equipado) 

Cuando el sistema funciona correcta- 
mente, al conectar el encendido en la 
posicion II de la Have, se enciende 
este indicador luminoso por aproxi- 
madamente 5 segundos. 

Si la luz se enciende con el vehlculo en 
movimiento, dirfjase a un Concesiona¬ 
rio Ford para verificar el sistema. 


a Controle visualmente la 
/'X condicion del sistema de 
airbag antes del arranque. 


Luz de aviso de bajo nivel de 
combustible 

Cuando se enciende esta luz de aviso 
reabastezca lo antes posible con el 
combustible especificado. 
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Tablero de instrumentos 



Luz de aviso de la temperatura 

Cuando el sistema funciona correcta- 
mente, al conectar el encendido en la 
posicion II de la Have, se enciende 
este indicador luminoso por aproxi- 
madamente 5 segundos. 

Cuando esta luz emite destellos 
estando el motor en marcha, indica 
que la temperatura del motor es alta. 
Pare inmediatamente y desconecte el 
encendido. Dirfjase a un Concesiona- 
rio Ford para verificar el sistema. 



A No quite nunca la tapa del 
/!\ dep6sito de liquido de en- 
friamiento cuando esta caliente 
el motor. 

No vuelva a arrancar el motor 
antes de haber eliminado el pro- 
blema. 


Luz de aviso del encendido 

Esta luz se enciende al conectar el en¬ 
cendido. Se debe apagar tan pronto 
como arranca el motor. 

Si se enciende durante la marcha, des¬ 
conecte todos aquellos componentes 
electricos que no sean necesarios y 
dirfjase inmediatamente al Concesio- 
nario Ford mas proximo. 
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Tablero de instrumentos 


Luz de advertencia de los 
faros altos encendidos 

La luz se enciende al conectar los fa¬ 
ros altos (estando las luces bajas co- 
nectadas) o al emitir senales de luces 
con los faros. 

Luz de advertencia del sistema 
de freno 

Se apaga al soltar el freno de estacio- 
namiento. Si la luz continua encendida 
despues de haber soltado el freno de 
estacionamiento, es senal que falta lf- 
quido en el sistema de freno. 

A Reabastecer inmediata- 
/!\ mente el deposito con li- 
quido de freno hasta la marca 
MAX y hacer verificar lo antes 
posible el sistema de freno en 
un Concesionario Ford. 




Si la luz se enciende con el vehfculo en 
marcha, es senal de que hay una falla 
en uno de los circuitos de freno. El se- 
gundo circuito continua actuando. 
Verificar inmediatamente en un Con¬ 
cesionario Ford el sistema de freno. 


A En caso que un circuito de 
/!\ freno fallara, se debera 
considerar que es necesario pi- 
sar el pedal de freno con mas 
fuerza y tener en cuenta que la 
distancia de frenado puede re- 
sultar mayor. 
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Tablero de instrumentos 



INDICADORES 

Indicador del combustible 

El indicador de combustible muestra 
permanentemente el contenido apro- 
ximado del deposito, cuando el en- 
cendido esta conectado. 

Cuando la aguja indica “vacfo” debe 
reabastecer combustible tan pronto 
como le sea posible. 

La cantidad de combustible cargado 
puede ser menor que la capacidad es- 
pecificada del deposito, ya que siem- 
pre queda algo de combustible en el 
mismo. 




14 



























1 manual ka 03-2006 14/3/06 8:14 


Page 15 


Tablero de instrumentos 


Veloci'metro 


Velocimetro 


Indica la velocidad instantanea de 
conduccion del vehfculo cuando este 
esta en movimiento. 


Odometro 

Indica el total de kilometres recorri- 
dos por el vehfculo. 


Odometro parcial 

Indica los kilometres recorridos du¬ 
rante un viaje en particular. Para po- 
nerlo en cere, presione el boton. 
Puede emplearse para conocer un re- 
corrido en especial, para determinar 
la autonomfa, control entre cargas de 
combustible, recorridos entre perfo- 
dos, etc. 



Boton de puesta 
a cero 


Odometro 

parcial 


Cuentarrevoluciones 

Indica el regimen del motor en revo- 
luciones por minuto. El regimen ma- 
ximo de revoluciones permitido se in¬ 
dica en la seccion Datos Tecnicos , de 
este manual. 
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Comandos y elementos 



MANDOS EN LA CONSOLA 
CENTRAL 

Reloj analogico 

La hora se ajusta con el boton de ajus- 
te. 

Apretando brevemente: avance de un 
minuto. Manteniendo apretado: ajuste 
rapido. 



Apertura de baul 
(si esta equipado) 

Con el encendido desconectado, pre- 
sione el interruptor para abrir el baul 
portaequipaje. 
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Comandos y elementos 


Luces de emergencia (balizas) 

Usar solo en caso de emergencia para 
advertir al transito de una averfa del 
vehfculo, un peligro proximo, etc. 
Apretar para activarlo. 

Volver a apretar para desactivarlo. 

Las luces de emergencia solo deben 
utilizarse con el vehfculo detenido. 



Desempanador de la luneta 
trasera 

Conecte primero el encendido. 

Un relevador desconecta automatica- 
mente el sistema de calefaccion a los 
10 minutos, aproximadamente. Debe- 
ra conectarse nuevamente si vuelve a 
formarse hielo o condensacion en la 
luneta trasera. 


AE 


Para efectuar la limpieza 
^interna de la luneta trasera 
nunca use solventes o produc- 
tos abrasivos. Evite colocar ob- 
jetos puntiagudos en el portae- 
quipajes o colocar adhesivos en 
la luneta trasera pues podria da- 
nar los elementos ceramicos de 
calefaccion. 
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Comandos y elementos 




CALEFACCION Y VENTILACION 
Intercambio de aire 

El aire exterior entra en el vehfculo 
por unas tomas de aire situadas delan- 
te del parabrisas, y se dirige a traves 
del alojamiento del ventilador, de la 
calefaccion/aire acondicionado y por 
una serie de rejillas de distribucion 
hasta llegar al interior. La temperatu- 
ra, el caudal y la distribucion del aire 
son regulables. 

Mantenga siempre limpias de hojas, 
nieve, etc., las tomas de aire de la par¬ 
te inferior del parabrisas, para que la 
calefaccion y ventilacion funcionen 
correctamente. 


Corriente de aire forzada 

Cuando el sistema esta conectado, 
hay un flujo constante de aire hacia el 
desempanador de las ventanillas late- 
rales. Con ello se evita que se empa- 
nen los cristales de las ventanillas y 
se consigue un intercambio constante 
de aire. 

Es posible que al poner en marcha el 
vehfculo, con el motor caliente, ingre- 
se aire caliente al interior del habita- 
culo. Despues de algunos minutos, la 
temperatura del aire estara proxima a 
la del aire extemo, pudiendo ser leve- 
mente superior. Esto no debe ser in- 
terpretado bajo ningun punto de vista 
como una falla. 
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Comandos y elementos 


Aireadores de deshielo y 
desempanado de las 
ventanillas laterales 


Rejillas 

laterales 

(ajustables) 


Aireadores de Rejillas 

deshielo y centrales 

desempanado (ajustables) 




Rejillas centrales y laterales 

El flujo de aire puede ajustarse me- 
diante las rejillas regulables. Estas 
pueden girarse hacia arriba y hacia 
abajo, asf como a los lados. Girando- 
las 90 grados, se cierran. 


t 
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Comandos y elementos 



Ventilador 


Comando del ventilador 


Sin ayuda del ventilador, la ventilation 
del vehiculo depende de su velocidad 
en carretera. Por ello recomendamos 
que deje siempre conectado el ventila¬ 
dor. 



0 = Desconectado 
1 = Lento 
2= Bajo 
3= Medio 
4 = Alto 
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Comandos y elementos 


Comando giratorio de 
distribucion del aire 

Con el comando de control de distrubi- 
cion de aire puede dirigir el flujo de ai¬ 
re como se detalla a continuation: 

V' Nivel de la cara 

La corriente de aire principal 
fluye hacia la zona del nivel de 
la cara. Una cantidad menor se 
dirige hacia el parabrisas. 

Tr> Nivel de la cara/piso 

La corriente de aire principal 
fluye hacia las zonas del nivel 
de la cara y del piso y una can¬ 
tidad menor se dirige hacia el 
parabrisas. 

Nivel de cara/parabrisas 

La corriente de aire principal 
fluye hacia las rejillas frontales 
y hacia el parabrisas. 

*,J Nivel inferior (piso) 

La corriente de aire principal 
fluye hacia la zona del piso. Un 
flujo menor es dirigido hacia las 
rejillas centrales y laterales, y 
hacia el parabrisas. 

Piso/parabrisas 

La corriente de aire principal 
fluye hacia el piso y el parabri¬ 
sas. Un flujo menor es dirigido 
hacia las rejillas centrales y la¬ 
terales. 

^7 Parabrisas 

Todo el aire fluye hacia el para¬ 
brisas. 


Comando de distribucion de aire 
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Comandos y elementos 


Posiciones combinadas 

Con el comando rotatorio puede se- 
leccionarse una posicion intermedia. 
El comando no tiene topes y se puede 
girar por lo tanto en cualquier direc¬ 
tion. 


Comando giratorio de la 
temperatura 

Utilice el comando central giratorio 
para seleccionar la temperatura del ai- 
re, de acuerdo a su necesidad. 


Comando de temperatura 



Descongelador / Desempanador 
del parabrisas 

Gire completamente el comando de 
temperatura hacia la derecha; posicio- 
ne el comando de distribucion del ai- 
re en la posicion W El ventilador 
puede ponerse en cualquiera de las 
posiciones 2, 3 6 4. Una vez que se 
hayan desempanado o descongelado 
los cristales, cambie a la posicion 
o a la posicion ffj para conseguir 
una distribucion agradable del caudal 
de aire en el interior. La temperatura 
y el caudal del ventilador se pueden 
disminuir al ajuste deseado. 
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Comandos y elementos 


Calefaccion rapida del interior 
del vehiculo 

Cuanto mas se gire el comando de la 
temperatura hacia la derecha, mas ca- 
liente saldra la corriente del aire. 

Coloque el comando de distribucion 
en direccion del piso . Gire el 
comando del ventilador hacia la posi¬ 
cion de maxima velocidad. Un caudal 
menor de aire fluye hacia el parabrisas 
de manera de mantenerlo sin hielo o 
desempanado en tiempo frfo. 

Posicion apropiada para 
tiempo trio 

Si el caudal de aire en la posicion del 
comando no basta para desempa- 
nar las ventanillas, elija la posicion 



Ventilacion 

Coloque el comando de distribucion 
de aire en la posicion o Ajus- 
te el ventilador en la posicion desea- 
da. Abra las rejillas centrales y latera- 
les segun las necesidades individua- 
les. 
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Comandos y elementos 



AIRE ACONDICIONADO 
(si esta equipado) 

El sistema de aire acondicionado fun- 
ciona unicamente cuando la tempera- 
tura es superior a +4°C, el motor esta 
en marcha y el ventilador conectado. 
Cierre completamente todas las ven- 
tanillas. 


El sistema de aire acondi¬ 
cionado de su vehi'culo uti- 
liza el gas R134a, que es inofen- 
sivo para la capa de ozono. 
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Comandos y elementos 


Conexion del aire acondicionado 

Para conectar el aire acondicionado, 
presione el comando. La luz de con¬ 
trol integrada en el boton se encende- 
ra para indicar que esta conectado el 
aire acondicionado. 


Comando de control del aire 
recirculado / aire exterior 

Apretando el comando, se cambia en- 
tre aire exterior y aire recirculado. Si 
se conecta el aire recirculado, la luz 
de control incorporada en el boton se 
enciende. 


Comando de 
aire 

acondicionado 


Comando de 
aire recirculado/ 
Aire exterior 



Encendido / 
Apagado 


Encendido / 
Apagado 


Refrigeracion con aire exterior 

Con tiempo seco y temperatura exte¬ 
rior elevada, conecte el aire acondicio¬ 
nado y el aire exterior y coloque el 
comando del ventilador entre 1 y 4. 
Gire el comando de la temperatura 
completamente hacia la izquierda. 
Ajuste la distribution de aire segun su 
gusto personal. 


Refrigeracion con aire 
recirculado 

En tiempo muy humedo y con una 
temperatura exterior elevada, selec- 
cione esta position para enfriar rapi- 
damente el interior del vehiculo o pa¬ 
ra impedir que penetren del exterior 
olores desagradables o humo del es¬ 
cape de otros vehfculos en un transito 
congestionado. 
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Comandos y elementos 


Maximo efecto de refrigeracion 

Conecte el aire acondicionado y el ai- 
re recirculado, y gire el comando del 
soplador a la posicion 4. 

Distribution del aire: caudal de aire 
hacia las rejillas laterales y centrales 
(las rejillas han de estar abiertas al 
maximo). 

Ajuste a gusto individual 

Una vez alcanzada una temperatura 
agradable en el interior, seleccione el 
ajuste del ventilador y de la distribu- 
cion del aire segun su gusto personal, 
y vuelva a conectar el aire exterior. 

Si se desconecta el encendido con el 
aire acondicionado y el aire recircula¬ 
do en funcionamiento, el sistema no 
seleccionara el aire exterior como 
ocurre normalmente cuando se vuelve 
a conectar el encendido. 

Si le parece que el aire entrante esta 
demasiado frio, gire el mando de la 
temperatura a la derecha hasta que la 
temperatura del aire sea mas agrada¬ 
ble. 

Seleccione aire exterior o aire recir¬ 
culado. La distribucion de aire se 
ajusta segun el gusto personal. 




26 




























1 manual ka 03-2006 14/3/06 8:15 


Page 27 


Comandos y elementos 


Reduccion de la humedad del 
aire en la posicion<$j>,^/o*/£r 

El aire acondicionado extrae la hume¬ 
dad del aire, con lo que los vidrios se 
desempanan mas rapidamente. Por 
eso, para un desempanado mas eficaz 
en tiempo humedo y a temperaturas 
superiores a +4°C conecte el aire 
acondicionado. 

Ajuste los comandos del ventilador y 
de la temperatura segun su gusto per¬ 
sonal. 

No seleccione el aire recirculado en 
posicion de deshielo/desempanado. 



Aire recirculado con el aire 
acondicionado desconectado 


El aire recirculado se debe emplear 
unicamente para evitar la entrada de 
humos u olores desagradables del ex¬ 
terior. Las ventanillas tienden a empa- 
narse mas rapidamente con el aire re¬ 
circulado conectado. Cambie a aire 
exterior lo antes posible o, con tempe¬ 
ratures exteriores por encima de 
+4°C, conecte el aire acondicionado. 

El aire acondicionado extrae humedad 
del aire refrigerado (condensation). 
Por eso, es completamente normal 
que al estacionar el vehfculo se forme 
un pequeno charco de agua debajo de 
este, cuando el aire acondicionado es- 
ta o estuvo conectado. 
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Comandos y elementos 

Sugerencias de utilizacion del 
aire acondicionado 


- En clima humedo, seleccione la po¬ 
sicion antes de poner en movi- 
miento el vehfculo. Esto evitara que 
se empane el parabrisas. 

Despues de algunos minutos, selec¬ 
cione cualquier otra posicion. 

Para evitar la acumulacion de hume- 
dad dentro del vehfculo, conecte con 
frecuencia el aire acondicionado. 

- No coloque objetos debajo de los 
asientos delanteros. Elio puede pro- 
ducir interferencias en el flujo de 
aire hacia los asientos traseros. 

- Si su vehfculo fuese estacionado al 
sol en un dfa caluroso y con los vi- 
drios cerrados, el sistema de aire 
acondicionado enfriara el interior 
del vehfculo mas rapidamente si las 
ventanillas fuesen mantenidas 
abiertas por dos o tres minutos, con 
el automovil en movimiento y el 
soplador en maxima velocidad. Es¬ 
to forzara al aire caliente a salir del 
vehfculo. 

Despues de ese perfodo, pueden ce- 
rrarse las ventanillas y operar el ai¬ 
re acondicionado normalmente. 

- No utilice el aire acondicinado por 
perfodos muy prolongados en la 
posicion de enfriamiento maximo y 
el control del ventilador en la posi¬ 
cion 16 2. Puede formarse hielo en 
el interior del sistema de aire acon¬ 
dicionado y dejar de funcionar. 


- Evite colocar objetos sobre el table- 
ro de instrumentos. Esto puede blo- 
quear el flujo de aire en las salidas 
del aire acondicionado. 

- Para evitar acumulacion de hume- 
dad en el sistema de aire acondicio¬ 
nado y, consecuentemente, olores 
desagradables, habituese a desco- 
nectar el aire acondicionado y dejar 
conectada la ventilacion unos mi¬ 
nutos antes de detener el motor. 

- Cuando el aire acondicionado es 
accionado, parte de la potencia del 
motor es utilizada para mantener el 
sistema operando. En determinadas 
situaciones, el sistema electronico 
del vehfculo puede desconectar el 
aire acondicionado por algunos se- 
gundos, manteniendo la luz del in- 
terruptor encendida. De este modo, 
es posible proporcionar al conduc¬ 
tor mayor respuesta del motor en si¬ 
tuaciones de aceleracion o sobrepa- 
so, sin perder el confort termico en 
el interior del vehfculo. 

a Haga funcionar el aire 
/!\ acondicionado al menos 
una vez por mes y por aproxima- 
damente 30 minutos. Preservara 
asi el sistema, manteniendolo 
lubricado y evitando que se pro- 
duzcan perdidas por los sellos 
del compresor. 
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Comandos y elementos 


COMANDOS DEL TABLERO DE 
INSTRUMENTOS 

Cenicero delantero 

Para vaciar el cenicero delantero, 
abrirlo completamente y extraerlo le- 
vantandolo. 



Toma de potencia 

La toma de potencia esta ubicada en el 
panel de instrumentos, junto al cenice¬ 
ro. Esta debe ser utilizada para conec¬ 
tar aparatos de 12 volts y una corriente 
maxima de 10 amperes. En el caso de 
ser utilizada con el motor apagado, la 
baterfa correra riesgo de descargarse. 



No utilice el encendedor de 
cigarrillos para este fin. 
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Comandos y elementos 


Compartimiento guardaobjetos 
(si esta equipado) 


Para abrir o cerrar el guardaobjetos, 
tire o presione la tapa correspondi- 
ente, ubicada en el tablero de instru- 
mentos/lado acompanante. 


Para evitar danos, no colo- 
que objetos salientes en 
este compartimiento. 




Compartimiento portaobjetos 
en el techo (si esta equipado) 

Para abrir y cerrar, accione el boton 
en la parte superior del comparti¬ 
miento. 


La carga maxima admitida 
s en este compartimiento es 
de 300 gramos. 
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Comandos y elementos 



COMANDOS EN LA COLUMNA 
DE DIRECCION 

Traba de la columna de 
direccion e interruptor de 
encendido. 

El interruptor combinado de encendi¬ 
do y de bloqueo de la columna de di¬ 
reccion tiene las siguientes posiciones 
para la Have: 

0 Encendido desconectado, y co¬ 
lumna de la direccion bloqueada. 

I Direccion destrabada, radiorre- 
ceptor operacional. El encendido 
y todos los principales circuitos 
electricos estan inhibidos. 

II Encendido conectado, todos los 
circuitos electricos estan activos. 
Las luces de aviso y de control se 
iluminan. 



Esta posicion de la Have debe mante- 
nerse mientras se conduce, y debe se- 
leccionarse para remolcar el vehfculo. 

Ill Motor de arranque activado. Sol- 
tar la Have tan pronto como arran- 
ca el motor. 

A1 sacar la Have del interruptor de en¬ 
cendido se activa el bloqueo de la co¬ 
lumna de direccion, impidiendo asi el 
giro del volante. 


No girar nunca la Nave a la 
/♦ \ posicion “0” con el vehi- 
culo en movimiento. 
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Comandos y elementos 
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Comandos y elementos 


• Para desconectar las luces 

Coloque el interrruptor giratorio en 
posicion neutra. 

• Luces de posicion 

Gire el interrupter giratorio hasta 
la primera posicion. 


• Luces bajas 

Coloque el interrupter giratorio en 
la segunda posicion. 



• Luces alias 

Empuje la palanca hacia el tablero 
de instrumentos. 


• Senales de luces con los 
faros (guinada). 

Desplace la palanca hacia el volante. 


En algunas versiones, si no se han 
apagado las luces exteriores al abrir la 
puerta del conductor se oira una senal 
acustica. 


A Al conducir de noche use 
/ ♦ \ siempre las luces bajas, 
cambiando a altas solamente si 
no hubiese posibilidad de en- 
candilar a otros automovilistas. 



e- 
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Comandos y elementos 




parabrisas y luneta trasera 


Durante la conduccion o con la Have 
del encendido en posicion II pueden 
utilizarse las siguientes funciones del 
sistema limpia/lavaparabrisas: 

Limpia / lava parabrisas 

• Barrido lento 

Levantar la palanca una posicion. 

• Barrido rapido 

Levantar la palanca dos posiciones. 


• Barrido intermitente 

Bajar la palanca. 


t 
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Comandos y elementos 


• Lavaparabrisas 

Apriete el boton en el extremo de la 
palanca. El lavaparabrisas funcionara 
conjuntamente con las escobillas has- 
ta que se vuelva a soltar el boton. 

Limpia / lava luneta trasera 

• Barrido 

Empuje la palanca hacia el volante 
para activar el barrido de la luneta 
trasera. La limpieza continuara 
mientras la palanca este en esa po- 
sicion. 

• Lavado 



Para accionar el lavado de la luneta 
trasera se debera desplazar la palan¬ 
ca hacia el volante, venciendo la 
accion de un resorte. El dispositivo 
funcionara hasta que se suelte la pa¬ 
lanca. 


No accione el lavaparabri¬ 
sas o lavaluneta durante 
mas de 10 segundos seguidos, y 
tampoco cuando este vacio el 
deposito. 


• Limpieza intermitente 
(si esta equipado) 

Con el limpialuneta accionado, em¬ 
puje la palanca hacia el volante por 
algunos segundos. El lavaluneta se 
activara y el limpiador hara dos ba- 
rridas a velocidad constante; vol- 
viendo a funcionar de modo inter¬ 
mitente a partir de ese momento. 
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Comandos y elementos 


COMANDOS SITUADOS EN LA 
PARTE SUPERIOR 

Espejo retrovisor interior 

Para reducir el deslumbramiento de 
las luces de los vehfculos que vienen 
detras cuando se conduce por la no- 
che, baje el espejo tirando de la palan- 
ca hacia atras. 

Luces interiores 

El interruptor de la luz interior tiene 
tres posiciones: contacto de las puer- 
tas, encendido y apagado. 

Luces interiores con 
temporizador 
(si esta equipado) 

Las luces interiores permanecen en- 
cendidas por aproximadamente 20 se- 
gundos luego de haber sido cerradas 
las puertas. 

Cuando la Have de encendido es ac- 
cionada, la luz se apaga inmediata- 
mente. 

Luces de lectura 
(si esta equipado) 

Las luces de lectura funcionan inde- 
pendientemente y son accionadas 
cada una por su interruptor. 


Parasoles 

Los parasoles pueden soltarse de las 
presillas y girarse hacia la ventanilla. 




Encendido 

4 — 


Contacto 
de la puerta 


Apagado 
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Comandos y elementos 


COMANDOS INSTALADOS EN 
LAS PUERTAS 

Espejos retrovisores exteriores 
de ajuste manual 

Estos espejos pueden ajustarse desde 
el interior del vehiculo. 

Espejos retrovisores exteriores 
convexos 

Estos espejos amplfan el campo de vi¬ 
sion posterior, minimizando el llamado 
“angulo muerto” o zona invisible del 
cuarto trasero del vehiculo. 



a: 


Los objetos reflejados en 
> estos espejos parecen mas 
pequenos y mas alejados de lo 
que en realidad estan. 


Ventanillas delanteras de 
accionamiento electrico 
(si esta equipado) 


Los levantacristales solo pueden ac- 
cionarse con el encendido conectado. 


a Cuando deje ninos solos 
/♦\ en el vehiculo, quite siem- 
pre la Nave del encendido para 
evitar lesiones con los levan¬ 
tacristales electricos. 

Las ventanillas se abren y cierran con 
interruptores dispuestos en las puer- 
tas. La accion de apertura y cierre du¬ 
ra mientras se mantiene apretado el 
interruptor. 

Una vez desconectado el encendido, 
el sistema permanecera activo por 
aproximadamente 60 segundos. 


Puerta del 
conductor 


Puerta del 
acompanante 



Presione O : Para abrir. 
Presione -A- : Para cerrar. 
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Comandos y elementos 


VENTANILLAS TRASERAS 

BASCULANTES 

(si esta equipado) 

Para desbloquear, tire de la palanca y 
a continuacion empuje hasta oir un 
click para abrir completamente la 
ventanilla. 

Para cerrar la ventanilla, proceda en 
orden inverso. 



COMPARTIMENTO 
GUARDAOBJETOS 
EMPOTRADO, CON TAPA 
(si esta equipado) 

Se encuentra en el panel de tapizado 
trasero del lado derecho. 



MANIJA Y GANCHO 
PORTA-OBJETOS 
(si esta equipado) 

Esta localizada arriba de la puerta del 
acompanante. 
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Comandos y elementos 



COMANDOS DE LA CONSOLA 
CENTRAL 

Cambio manual de 
5 velocidades 

Su vehfculo esta dotado de una caja de 
cambios de 5 marchas totalmente sin- 
cronizadas. La quinta marcha es la 
marcha economica o sobre marcha. 


La marcha atras solo debe 
colocarse con el vehiculo 
totalmente detenido. 


Para poner la marcha atras, desplace 
la palanca a la posicion de punto 
muerto y a continuacion desplacela 
completamente hacia la derecha con¬ 
tra la presion de un muelle antes de 
empujarla finalmente hacia atras. 
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